
基于电网调度自动化系统实现备用电源自动投入
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摘要#设计并实现了基于电网调度自动化系统的全电网备用电源自投和过负荷联切功能的备用电

源自投系统&该备用电源自投系统由电网调度自动化子系统'变电站监控子系统和备用电源自投

子系统等
.

部分构成$共同实现全电网的备用电源自投和过负荷联切功能&该系统既降低了电网

建设成本$又有效提高了电网供电可靠性和电网负荷的均衡分配&实际运行表明$该系统经济'简

单'可靠$运行效果良好&
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引言

备用电源自动投入(以下简称备自投)装置是电

力系统故障或其他原因使工作电源断开后"能迅速

将备用电源或备用设备或其他正常工作的电源自动

投入工作"使原来工作电源被断开*用户能迅速恢复

供电的一种自动控制装置&

"

'

%备自投是保证电力系

统连续可靠供电的重要措施%

目前"电力系统中应用的备自投装置大多为微

机型"用于完成变电站内的备用电源自动投切和过

负荷联切功能%由于微机型备自投装置的硬件限

制"通常仅能采集本变电站内的部分信息"随着变电

站一次主接线的丰富和复杂"对备自投装置采集信

息量的增多"需要的功能变得复杂"此时微机型备自

投装置不能满足要求"出现了装设在通信管理机中

或是变电站后台监控系统中的备自投系统%该备自

投系统可采集全站的信息"满足站内采集信息量大

和功能复杂的要求%

上述备自投装置或系统由于采集信息仅局限在

一个变电站内"仅能完成该变电站站内备自投和过

负荷联切功能%当一个变电站失压或过负荷"需要

投入或切除其他变电站的断路器设备来保证本变电

站负荷的正常运行时"上述备自投装置或系统则显

得无能为力"而即使加装相应的通信设备来实现上

述功能"也会带来设备投资的增加和维护运行管理

难等问题%不能完成其他变电站备自投或过负荷联

切是上述备自投装置或系统的严重缺陷%

随着经济的发展"一个变电站站内的备自投或

过负荷联切越来越不能满足电网供电可靠性不断提

高的需求%从电网发展的角度来看"需要站在全电

网的高度上审视"在一个变电站失压后"如何将该变

电站的负荷从全电网的角度上实现备自投"以及变

电站负荷过载后如何切除其他变电站的负荷"从而

保证电网负荷的安全可靠运行和负荷均衡分布%

本文提出的基于电网调度自动化的备自投系统

只需利用现有设备"即可实现采集整个电网的信息

和控制整个电网断路器的功能"从而可有效解决上

述问题"在提高全电网的供电可靠性和负荷均衡分

布方面做了有益的尝试%文献&

/

'也在此方面做了

有益的探讨%

!

!

系统构成

基于电网调度自动化的备自投系统装设于电网

调度室内"由电网调度自动化子系统*变电站监控子

系统和备自投子系统
.

部分组成%

电网调度自动化子系统就是网*省调采用的电

网调度自动化系统"如南瑞
]>*G.###

系统等%电

网调度自动化子系统的功能在这里不详细论述"其

在本系统中的功能主要是完成全电网的实时信息采

集"将采集的电网实时信息传递给变电站监控子系

统"并接受和执行由变电站监控子系统传递而来的

备自投子系统发出的断路器跳合闸命令%

变电站监控子系统和备自投子系统装设在电网

调度室内单独的一台计算机中"该计算机通过以太

网与电网调度自动化子系统连接%

变电站监控子系统与变电站现场使用的监控系

统相同"不过其装设在电网调度室内单独的计算机

中"其功能是完成电网调度自动化子系统与备自投
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子系统的信息交换"传递电网调度自动化子系统采

集的电网实时信息给备自投子系统"并把备自投子

系统的断路器跳合闸命令传递给电网调度自动化子

系统"起中介传输作用%

备自投子系统完成全电网的备自投和过负荷联

切功能%其与变电站监控子系统的信息交换通过计

算机缓存实现%

该备自投系统实现的目标为!

'

实现电网备自

投功能"包括电网内变电站之间备自投和过负荷联

切功能#

(

可替代变电站内各种形式的备自投装置

或系统%备自投系统的原理框图如图
"

所示%
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备自投系统原理框图
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关键技术分析和实现
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备自投逻辑可编程

由于备自投子系统要实现全电网的备自投和过

负荷联切功能"而备自投逻辑功能与现场的接线方

式等多种因素相关"很难采用通用逻辑来实现所有

的备自投功能%因此"为了保证备自投子系统简单*

实用*可靠"需要根据实际情况"开发出多种备自投

逻辑功能"并可在线编程*便于扩充%在本系统中采

用南瑞科技股份有限公司的可编程图形化软件

G?>F)

实现%通过该软件"即可对备自投逻辑的充

电*放电*启动*跳闸和合闸逻辑进行编程"并制作样

板模型"只需更改数据接口"就可以迅速推广使用"

适应电网的各种接线方式对备自投功能的要求%

#R#
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电网调度自动化系统数据双向交换

电网调度自动化系统作为电网数据信息的终

端"一般只接收变电站监控系统传递过来的信息"而

没有实现变电站监控系统和电网调度自动化系统数

据的双向传递"因此需采用合适的协议"使变电站监

控系统与电网调度自动化系统之间数据能相互传

递%在本系统中"通过采用
I*)1#6'#\0\"#!

协议

和更改调度自动化系统软件"实现了该功能%

$

!

实施过程

下面以一个在河南某地级市电网已经得到应用

的实例来详细说明该系统的实现过程%

在该实例中"基于电网调度自动化的备自投系

统包 括
]>*G.###

电 网 调 度 自 动 化 子 系 统*

G?/###

变电站监控子系统和用图形化软件功能实

现的备自投子系统%

该备自投系统实现了该地区电网的备自投和过

负荷联切功能"包括变电站之间的备自投和过负荷

联切功能"以及变电站内部的备自投和过负荷联切

功能%

实施过程如下!

"

)
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电网调度自动化子系统采集全网

的实时信息"并通过以太网以
I*)1#6'#\0\"#!

协

议的方式传递给
G?/###

变电站监控子系统%

G?/###

变电站监控子系统通过计算机内公共数据

缓存区传递给备自投子系统%备自投子系统根据电

网当前的运行方式和电压情况"经一段延时后"完成

相应的备自投方式充电%

/

)在某方式的备自投充电完成后"当电网发生

故障后"

]>*G.###

电网调度自动化子系统将采集

到的电网实时信息(母线电压*线路电流和电网当前

运行方式)通过
G?/###

变电站监控子系统传递给

备自投子系统%若当前电网情况满足充电完成的某

备自投方式的启动条件"经过一段延时后"若启动条

件仍然满足"则备自投子系统根据预设的逻辑和电

网当前负荷情况"发出一系列的断路器跳合闸命令%

断路器跳合闸命令传递给
G?/###

变电站监控子系

统后"通过以太网以
I*)1#6'#\0\"#!

协议传递给

]>*G.###

电 网 调 度 自 动 化 子 系 统"并 通 过

]>*G.###

电网调度自动化子系统完成某些变电站

的一系列断路器的跳合闸操作"实现电网的备自投

和过负荷联切功能"保证电网负荷的持续供电和负

荷均衡%

现场多次模拟电网故障的实验表明"在电网调

度自动化系统与变电站通信正常的情况下"该系统

能满足备自投系统的动作性能和功能要求%

%

!

系统优缺点

本文提出的备自投系统最大优势在于既包括变

电站之间的备自投和过负荷联切功能"也包括变电

站内的备自投和过负荷联切功能"有效解决现有备

自投装置或系统的不足或缺陷"可替代现有已使用

的各种备自投装置和系统或作为有益的补充%另

外"该备自投系统既降低了电网建设成本"又有效提

高了电网运行可靠性"保证电网负荷合理分配%

值得指出的是"本文提出的备自投系统存在以

下问题!
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)本文提出的备自投系统所获取的电网信息完

全依赖于电网调度自动化系统"而电网调度自动化

系统数据依靠与变电站现场通信获得"若变电站现

场与电网调度自动化系统之间通信异常或中断可能

会造成备自投系统误动"此时需要增加一些通信异

常闭锁备自投的措施%另外"电网调度自动化系统

的可靠性也将影响该备自投系统"因此需要在该备

自投系统中增加通信数据异常闭锁逻辑"以提高该

备自投系统的可靠性%

/

)变电站通信通道好坏和电网调度自动化系统

的信息采集范围将直接影响该备自投系统的动作性

能和实施效果"电网调度自动化系统信息采集和控

制不到的变电站将不能采用该备自投系统%

.

)电网调度自动化子系统由于其本身数据刷新

存在延迟"而且电网调度自动化子系统刷新后的数

据传递给备自投子系统存在延迟"以及备自投子系

统动作后发出跳合闸命令到现场变电站断路器执行

存在通信延时"这些都将导致备自投的动作延时误

差加大"但由于这些延时都是固有延时"因此可考虑

减去上述延时来进行备自投的跳合闸延时定值的整

定%随着电网通信建设的不断发展"上述延时误差

将逐步降低"该备自投系统的实时性能将不断提高%

!

)该备自投系统可应用于对备自投动作速度要

求不高的地级或县级电网%

'

!

结语

本文提出的备自投系统实现了基于电网调度基

础上的全电网备自投和过负荷联切功能"在电网调

度自动化系统信息采集面广和通信通道可靠*稳定

的情况下"将更能发挥该备自投系统的优势%该系

统已在现场投入试运行"未发现误动和拒动现象%
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