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摘要!分析了将变电站集中监控系统与能量管理系统!

()*

"建成双核冗余的一体化系统的必要性

和可行性#阐述了具体实施方案#以及双核冗余系统中的数据采集$图形数据展示$应用资源管理$

商用库自动同步等原理%该设计能够确保
()*

和变电站集中监控系统的可靠性%
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引言

&主网安全'配网可靠'二次稳定(是地区电网的

永恒主题)可靠运行的调度自动化系统对于保障地

区电网的安全稳定运行十分重要)可靠的基础自动

化数据更是智能电网调度环节建设的重要基础)调

度自动化系统的故障会导致地区电网的不可监视和

不可控制"将直接威胁电网的安全稳定运行)在信

息时代"各种人为因素以及关键设备的故障等潜在

风险都有可能导致调度自动化系统的瘫痪"毁灭关

键业务数据)调度自动化系统的高可靠性已经面临

着严峻的挑战)

能量管理系统!

()*

%

*

!

+和变电站集中监控!简

称集控%系统是保障地区电网安全稳定运行最为重

要的
"

套系统)在变电站实施无人值班后"对变电

站进行监视和控制完全依赖变电站集控系统"同时"

()*

也早已成为电网调度指挥不可缺少的重要系

统)通过合理的技术整合使
"

套系统的价值'可靠

性最大化"是电网自动化的重要研究课题)

传统的调度与集控系统建设方式有
'

种,

!

调

度集控一体化建设#

"

调度集控采用互相独立的

"

套系统建设#

#

调度集控采用
"

套系统建设"但监

控与数据采集!

*/010

%量测及历史数据可以单向

同步"能够实现
*/010

功能的单向备用*

"

+

)其中"

第
!

种方式可靠性不强"完全依赖于这一套一体化

系统的可靠性"一旦系统瘫痪"调度和集控系统都不

能正常运行"风险较大#第
"

种方式的弊端是
"

套系

统不能互为冗余"可靠性也不高"投资价值得不到充

分体现#第
'

种方式仅实现了
*/010

功能的单向

备用"未能实现互备用"且备用功能局限在
*/010

监视层面"未能实现电力调度自动化系统高级应用

软件!

20*

%分析'电网自动电压控制!

03/

%'智能

预警全应用功能的互备)

本文尝试通过一种双核冗余方法提高地区电网

调度自动化系统的可靠性)&双核(冗余指采用

()*

和变电站集控系统构建
"

颗对等跳动的&核(

心"通过合理的架构"实现
()*

'变电站集控系统的

全功能对等互备"使
"

套系统融合为有机对等的整

体"并且考虑采用不同的软硬件支撑平台"最大限度

地降低了平台供应商在技术和商务等方面的约束和

限制等潜在风险"最大限度地保护企业投资的长期

安全性"确保地区电网调度自动化系统的高可靠运

行)同时"系统的建模'维护等工作量与一套系统相

当)

将变电站集控系统与
()*

建成双核冗余的一

体化系统"不仅能提高数据的可靠性'准确性"减少

维护人员的工作量"也使得供电公司对主网的运行

控制更为可靠"还能在另一侧系统有故障时起到冗

余作用)每一侧均能够相对独立运行'检修'调试'

升级和诊断"并能与对侧实现同步恢复"保证电网监

视'控制手段的完好"增强其抵御系统灾难的能力"

从而确保电网的安全'稳定运行)

"
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实施方案

某特大型地区电网
$%%43

"

""%43

变电站集

控系统!基于
52

安腾软硬件平台%目前主要接收该

地区
$%%43

"

""%43

无人值班变电站的实时信息"

而新建的地区
()*

!基于
67)

软硬件平台%则负责

接收该地区
$%%43

"

""%43

"

!!%43

变电站实时信

息"二者在对
$%%43

"

""%43

主干网的直接采集信

息内容上有相同之处)考虑到
"

套系统的信息来

源'信息内容基本一致"在前置'

*/010

应用功能

上也非常类似"需要考虑在不产生其他额外投资的

情况下"如何充分挖掘这
"

套系统的潜力"构建高可
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靠的地区电网自动化系统)

系统实施过程中"对双核冗余系统中的
"

个

&核(!原变电站集控系统和
()*

%实施一体化*

'

+建

设"各自的前置采集系统均具备全网数据采集能力)

平时"可以一体化运行"也可分为
"

套系统独立运

行"而一旦遇到系统性故障'检修'调试'升级和诊断

以及灾难等"均能实现对电网监视'控制'分析'预警

等功能的互备"保证系统全功能的高可靠性)双核

系统布局如图
!

所示)

图
!

!

双核系统布局示意图
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图
!

中核
!

与核
"

均为完整独立的系统"均具

备数据库及
*/010

服务器'前置及采集服务器'前

置通信模块'双网交换机'

20*

服务器'

03/

服务

器'运行及维护工作站等所有功能部件"正常情况下

可合并一体化运行"也可各自独立运行)

合并运行时"双核系统的前置服务器能够自动

实现负载均分"相同厂站位于不同系统中的通道至

少会有一个通道自动升级为主通道"负责相应的数

据采集工作)

*/010

$

20*

$

03/

等各应用均有一

台服务器自动升级为主机"担负起全网的监视'控

制'分析'预警任务)

独自运行时"双核系统从自己的通道接收变电

站数据"独立处理人工挂牌'置数等操作"提供

*/010

功能)

"

套系统通过各自的前置部分从远

程终端装置!

<+=

%的不同通道接收数据"提供给不

同的用户使用"保存自己的历史数据"与对端系统不

发生任何网络通信"拥有各自的
20*

$

03/

服务

器)

"

个系统分别具备完整的分析'控制'预警功

能)

#
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关键技术

##"

!

双向数据自动同步关键技术

文献*

"

+中的数据同步仅局限在
*/010

量测

及历史数据的单向同步"而本文中的数据同步需要

实现包括前置定义数据'

*/010

定义数据'电网模

型与参数'电网图形'应用定义数据在内的所有实时

和非实时数据的双向自动同步)在某侧系统数据维

护时"另一侧系统数据会自动进行相应更新"实现

"

套系统的商用库数据同步"如图
"

所示)

图
3

!

双核系统的数据同步过程
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在实现时充分考虑了主机'网络环境下的各种

特殊情况"例如,网络中断时"将数据更新内容按照

时序存成本地文件"待网络恢复时按时序继续发送)

经过多次测试"相关功能正确'可靠"保证了数据同

步的稳定性)在不同的主备机运行模式下"能够实

现不同方向的自动更新同步)系统在
!

年多时间的

实际运行中"未发生两侧数据不一致的现象"验证了

双向自动同步技术的可靠性)
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双核数据采集关键技术

双核一体化运行时"前置服务器处于负载均分

模式"各厂站均有一条主通道"负责相应的数据采集

工作"如图
'

所示)

图
8

!

双核一体化数据采集
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当双核分裂运行时"两侧形成
"

个独立的系统"

各自负载均分"图中部分虚线会变成实线"各系统负

责完整的全网数据采集)经过系统长时间的近

!%%

万实时量运行考验"双核数据采集功能能够确

保可靠运行)

##$
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双核图形"数据展示关键技术

双核系统中需要实现图形'模型的统一维护"避

免浪费人工资源)因此"需要根据用户所属的不同

责任范围'提供不同的图形显示范围'数据库维护展

示等)双核一体化图形定制展现技术由此而产生"

目标是一体化维护'个性化展示)一体化维护可以

减少重复劳动"个性化定制展示可以尽可能减少厂
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站图上监控职责范围之外的冗余信息的干扰)例

如,针对
$%%43

集控站值班员"当显示
$%%43

厂

站图时"图形程序会判断该登录用户所属责任区或

工作组"只需显示拥有该责任区*

&

+或用户组属性的

相关设备"并进行自动画面布局)在数据库维护时"

也需要根据责任区筛选不必要的数据内容"避免不

相关数据的干扰)

双核图形'数据展示技术的应用"极大地减少了

系统的维护工作量"使两侧值班人员的监视更有针

对性)

##%
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双核应用资源管理关键技术

系统管理程序需要根据双核的运行模式进行相

应的应用资源的管理"负责相关应用的主备机切换)

当双核一体化运行时"需要根据优先顺序确定各应

用主服务器的归属"确保主服务器的落实"避免出现

主服务器争抢或落空现象)

系统采用的仲裁算法避免应用资源管理的无序

性"使任何时候都有主机负责值班)当双核分裂运

行时"需要在各自的系统中根据优先顺序将应用备

机自动升级为主机"使双核资源在各种情况下得到

有效利用)

$

!

应用情况

利用建设新一代
()*

的机会"在不需大量增

加投资的前提下"将某地区集控系统和
()*

建设

成双核一体化系统"为供电企业充分利用现有资源'

建立高可靠的电网实时调度系统"进行了有益的探

索和尝试)目前"该系统投入运行已有半年多"接入

了
,

个
$%%43

变电站'

>'

个
""%43

变电站'

!">

个
!!%43

变电站"未来将会覆盖地区所有的近

!$%

座
""%43

及以上电压等级变电站)自投运以

来"该系统运行稳定)

%

!

结语

为进一步提高地区电网调度自动化系统*

$

+的可

靠性"利用
()*

和变电站集控系统建设双核冗余

地区电网调度自动化系统"并实现全应用功能的双

核化)这是在不增加企业投资的前提下"充分利用

现有系统资源提高调度自动化系统可靠性的一次尝

试)
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!]*ĜU8G(9ALHKML28TAK/8R

P

IB

Q
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