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无碴道床板下充填层材料一z H砂浆的 

应用研究 

周红梅 张 庆 朱万旭 王日艺 张 胜’ 

(1．柳州欧维姆机械股份有限公司 柳州 545005 2．中铁工程设计咨询集团有限公司 北京 100020) 

摘 要：文章介绍了ZH砂浆的研发、试验、生产情况及其施工工艺和注意事项，以及在广州地铁四号线等工程的应用 

情况。 
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1．引言 

直线电机运载系统是一种较新的轨道交通系 

统，依靠直线电机进行牵引，适用于中等运量的 

城市轨道交通，具有列车轴重轻、转弯半径小、 

爬坡能力强及需要的隧道断面小等特点，能更好 

地适应线路的地形条件，方便线路选择，有效地 

降低工程造价。在国外已建成的直线电机运载系 

统中，大多采用预制混凝土道床板式轨道系统， 

如马来西亚吉隆坡的PUTRA线。 

这种板式轨道道床结构由钢轨、扣件、预制 

混凝土道床板、基础底座和板下砂浆填充层等五 

部分构成，见图1。预制板与基础表面的缝隙， 

采用特制砂浆以自重状态灌浆方式进行封堵。调 

整因基础的施工误差或底面不平整等因素而造成 

的、与理论计算有所出入的偏差值，并使道床板 

与下部基础底形成刚性的连结体，共同承担列车 

荷载并传递给下部基础。由此可见，道床板与基 

础底座刚性连接的这种特制砂浆，是道床板式轨 

道的关键技术之一。其功能是调平标高使行车轨 

道平顺，是确保机车运行稳定所不可或缺的结构 

图1无碴板式轨道结构 

。 

组成。因此，对这种砂浆的性能要求很高，它必 

须能做到： 

(1)高强度且早强，在1～3天之内达到设计 

所需强度，与基层粘接性好。 

(2)流动性要非常好，边灌注边流淌，能 

在自重作用下自流平、自密实，以确保道床板与 

基础底面问的缝隙被完全填满。 

(3)必须能保证可工作时间在30分钟以上。 

(4)体积变化率要很小，泌水率、分离度 

都应为零。 

(5)要具有必要的抗拉、抗折强度和抗冲 

击韧性。 

(6)要严格限制碱含量和氯离子含量以确 

保其耐久性。 

(7)具有优异的抗疲劳及抗冻性能。 

(8)施工方便，质量易于控制。 

只有具备以上性能条件的砂浆填充材料才 

能很好地完成施工作业，并且在形成结构后一 

劳永逸。显然，完成这种高性能的板下砂浆填 

充料的研制。并形成大批量生产能力，是无碴 

板式轨道道床结构能够大规模的付之工程实用 

的技术关键。 

我们在相关科研院校的配合、指导下，率先 

成功研究出适合城市轨道交通 (轻轨、地铁等) 

无碴轨道板充填层的材料—zH砂浆。ZH砂浆由 

ZH干粉砂浆料在施工现场按比例加水搅拌而成。 

其中，ZH砂浆料是由低碱硅酸盐水泥、石英砂、 
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高效减水剂、膨胀剂等十多种原材料按一定比 

例，通过计算机控制的生产线充分混合均匀而成 

的干粉砂浆料。 

2．浆体配合比设计 

2．1设计原则 

鉴于我国目前尚无出台此类材料的相关技术 

标准，根据设计要求，在参考有关国家技术规范 

和国外同类产品的基础上，制订了企业标准 ， 

《Q／OVM026-2006高强度无收缩自流平ZH砂浆 

料》以指导ZH型砂浆料的生产、检验和验收。具 

体性能指标如表l所示。 

ZH砂浆性能指标 表1 

项次 技术性能 单 位 指标要求 

抗压强度 (1d) MPa 25～40 

抗压强度 (3d) MPa 45 65 
1 

抗压强度 (7d) MPa 50～65 

抗压强度 (28d) MPa ≥60 

2 劈裂抗拉强度 (28d) MPa ≥5 

3 抗折强度 (28d) MPa ≥8 

4 弹性模量 GPa 30～33 

5 流动度 20～40 

6 可工作时间 ≥30 

7 泌水率 ％ 0 

8 分离度 ％ 0 

9 竖向膨胀率 ％ 0．0～0-3 

10 与圆钢粘结强度 MPa ≥6 

300次冻融循环试验后 。 
l1 长期耐久性 MPa 相对动弹模量不得小于 

试验前的6O％。 

12 构件疲劳试验 200万次 表观无裂纹及错动现象 

2．2方案设计 

设计关键点就是选择合适的材料，从中寻找 

一 组或几组符合上述性能要求的砂浆配合比。寻 

找这种配合比有相当的难度，因为上述性能要求 

是相互矛盾、相互制约的，如高强度与流动性的 

矛盾、高强度与冲击韧性的矛盾、高流动度与要 

求体积变化率小的矛盾等等，还有诸如抗疲劳 

性、耐候性、抗冻性、耐久性等都不是很容易做 

到的。这首先要对准备使用的各种材料组分的作 

用及机理有深人的认识，并对其质量和掺量进行 

严格控制然后反复的试配，从无数次的失败中寻 

找结果。 

(1)水泥的选择 

采用普通硅酸盐水泥，强度等级不低于425 

级，要求其： 

a．流动性好，需水量低。 

b．碱含量要尽可能低，以防止引起碱一集料 

反应。 

c．具有良好的熟料成分的匹配，以避免流动 

度损失严重和假凝现象的产生。 

d．适当的颗粒级配组成。颗粒太大影响强 

度，颗粒太细需水量增加，水化放热集中，影响 

流动性。 

e．与外加剂的相容性要好。 

(2)石英砂 

选用坚硬不含杂质的硅质砂粒，最大粒径不 

超过2毫米，而且粒度的范围和分布有一定的要 

求，且由于其要求抗渗、抗冻性好，则含泥量必 

须极少 ，砂粒经过水洗、整圆、烘干、颗粒圆 

润、粒度分布均匀。由砂制备的试件无裂纹、酥 

裂、胶体外溢等现象。 

(3)膨胀剂 

用以补偿砂浆的收缩，防止开裂。 

(4)掺合料 

选用需水量低的符合标准的粉煤灰。通过粉 

煤灰调整材料的微级配，改善流动性和提高稳定 

性，还可以调节材料的表观密度，降低碱一集料 

反应，增加后期抗拉强度、弹性模量及耐久性 

(抗渗能力提高)。 

(5)高效减水剂 (超塑化剂 ) 

高效减水剂是一种表面活性剂，它对新拌砂 

浆和易性有很大的影响。在实际使用中，必须对 

水泥、减水剂做出合理的选择，使其相互适合、 

匹配。原因在于水泥品种、矿物组成、掺合料、 

水泥细度 碱含量的不同，都会导致减水剂最佳 

掺量，掺加效果的显著区别，严重甚至导致减水 

剂完全失去作用。掺加量过大不能增加减水率， 

反而造成离析、泌水和损失流动度，过小不能很 

好的发挥作用，因此要进行试验选择，其掺量为 

胶凝材料的l％一2％。 
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(6)其它 

适当添加消泡剂、聚丙稀纤维、促进剂、增 

稠剂等等，目的是提高材料混合物的稳定性、密 

实度，并有效地提高材料的抗渗性、抗裂性、抗 

冲击韧性，增加延性。 

通过对以上组分的合理选择，我们从20o1年 

底开始工作，先后反复试配了无数次，历时3 

年，至2004年8月才找到各项性能指标均达到要 

求的ZH砂浆配合比，取得了满意的结果。只需将 

ZH砂浆料与17％～22％ (根据环境温度 、湿度进 

行调节)的水充分混合，就可配成满足流动度等 

性能要求的ZH砂浆。 

3．性能试验 

在砂浆配合比确定后，对批量生产的砂浆料 

进行了大量的性能试验。 

3．1流动度和可工作时间 

采用特制的漏斗 (容积为640ml，上口径为 

7 0 m m，下 口径 为 1 0 m m，高 度 为 

420+30mm)进行量测。流动度一般为22～28S， 

半小时内流动度增加不到10S。ZH砂浆搅拌之 

后，流动度随时间的变化曲线见图2。从图中可 

看出，ZH砂浆在搅拌l0分钟后流动度最优，流 

动度随着时间的延长而增大，但能保持可工作 

时间不小于30分钟，满足施工技术要求。 

图2 流动度随时间变化关系图 

3．2竖向膨胀率 

ZH砂浆的竖向膨胀率，经过一天之后基本 

上保持平稳，每天随时间的变化在±0．1％，满足 

变化范围在0～0．3％的技术要求，见图3曲线。 

o 

0．35 

O．3 

一 O．25 

0．2 

瓣 0．15 

蓉0-1 
O．O5 

O 

膨胀率与时间的关系 

l 5 9 13 17 21 25 29 33 37 41 45 

时间 (天) 

图3 膨胀率变化关系图 

3．3抗压强度 

实际轨道板充填层对砂浆的抗压强度要求并 

不高，比较容易得到满足。主要是针对南方夏天 

过高的气温，试验在不同的高温环境下，温度对 

ZH砂浆的抗压强度影响有多大。在高温下，1d抗 

压强度与常温下相差5MPa左右，而28d之后的抗 

压强度与常温温度下差别并不十分明显，最终并 

未因为温度过高而导致抗压强度特高。将新拌zH 

砂浆制模后放人60~C的环境下进行养护，3天之 

后试块表面没有裂纹，没有破坏，抗压强度满足 

技术要求。 

3．4长期耐久性 

ZH砂浆的长期耐久性技术指标通过冻融试 

验的快冻法来实现，3oQ次冻融循环试验后，要 

求相对动弹模量不得小于试验前的60％，质量 

损失率小于5％0 ZH砂浆经过抗冻试验的快冻 

法，经过300次冻融循环试验后，相对动弹模量 

不小于试验前的 ≯硬量损失率小于1％，大 

大优于技术要求，抗冻性能优异。试验后的试 

件图片见图4。 

图4 经过300／~冻融试验后的ZH砂浆试件 
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3．5疲劳性能 

ZH砂浆的构件疲劳性能试验是指模拟道床 

板结构受力方式，在20Hz频率，0 155kN的应力 

幅下，进行200万次的冲击试验，试验完成后砂 

浆填充层必须无裂纹及错动现象。这是一项重要 

的指标，直接关系到能否保证道床结构的耐久 

性、可靠性。试验件及加载装置见图5、图6。图 

7为试验后的试件，由图可见，试验后的砂浆填 

充层无裂纹及错动现象。 

其他各项性能指标比较容易满足，本文不再 

介绍。 

钢板 

图5 疲劳试验加载示意图 

图6 试验件及加载装置 

图7 疲劳试验后的试件 

4．生产组织 

4．1生产设备 

在确定试验室配方并进行小批量生产试制完 

成之后 ，产品经过第三方检验，各项技术指标均 

达到ZH砂浆的技术要求。2005年，投资一条由电 

脑自动化控制的生产线，现已投产使用，生产能 

力达50000吨／年。生产设备外观见图8。 

图8 自动生产线外观 

4．2生产工艺流程 

生产工艺流程图见图9。整个生产过程简述 

如下： (1)准备材料； (2)称量材料； (3) 

混合搅拌； (4)包装成品； (5)贮存运输。以 

上每道工序都包括了检验步骤，检验合格之后才 

能继续下一步的生产。 

4．3产品检验流程 

为了保证出厂的都是优质产品，生产过程的 

每道工序，必须严格按技术要求进行检验工作， 
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图9 生产工艺流程图 

生产检验流程见图10。检验生产简述如下 ： 

(1)原材料进场检验； (2)试验室配合比检 

验； (3)搅拌机混合产品检验； (4)成品包装 

检验； (5)产品出厂检验。 

图lO 产品检验流程图 

5．施工工艺 

5．1基础处理 

(1)构件就位调整完后，用压缩空气 (或 

吸尘器)将已处理的混凝土表面上的粉尘、杂物 

等再清扫一遍。浮锈和油污要擦掉。 

(2)灌浆前24小时，基底表面应充分湿 

润，灌浆前1小时，不得有积水。 

5．2支模方法 

构件就位调整、基础处理完成之后，在构件 

。 

底板周围支上模板或用水硬砂浆封堵。模板装配 

应牢固，底部所有的缝隙要进行密封以避免砂浆 

料漏出。 

5．3灌注前准备 

a．材料的准备：ZH砂浆材料 

b．设备的准备：BJ500~拌机 

c．模板及排气孔的检查：模板是否牢靠，排 

气孔是否畅通。 

5．4灌注过程 

(1)Zl 的搅拌 ： 

zH砂浆的推荐配合比为zH砂浆料 ：水 

=100：19，根据设计所需的流动度可适当调节用 

水量，配合比范围为ZH砂浆料 ：水=100：17～ 

23。搅拌时间为5～10分钟。 

(2)ZH型砂浆料的灌注 

将输浆管接到道床板的灌浆孔上，直接进 

行灌注。并观察模板上的排气孔，当有浆体稠 

度与注入的稠度相同时，即可将排气孔堵住， 

完成灌注。 

(3)清洗 

清洗：每班浇注完毕后，清洗搅拌机、输浆 

管以及粘附有砂浆的工具。 

5．5拆模和养护 

按一般的方法即可。 

6．施工质量控制要点及注意事项 

6．1质量控制要点 

(1)模板要牢固，防止漏浆。 

(2)新拌的zH型砂浆料必须做流动度试 

验，控制浆体的流动度在技术性能要求范围之 

内，同时浇注制作抗压强度试块，每班抽测3组 

试验试块。 

(3)ZH砂浆料施工工作宜在流动度下降前 

进行灌注完毕 (约3o-．45~ 时间内)。 

(4)现场施工质量管理控制：施工操作人员 

必须培训，技术管理人员监测。 

6．2注意事项 

(1)ZH型砂浆料施工浇注的适宜环境温度 

为5～35~C左右，最高温度不能超过45℃，否则将 

容易造成砂浆的可工作时间大幅缩短，并导致固 
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化后的浆体极易产生裂纹。 

(2)如在施工过程中浆体温度超过45℃，建 

议暂停施工，改为晚上施工。或者将水的温度适 

当调低，以确保施工质量。 

(3)如果施工中环境湿度过低，一定要保证 

基底的湿润状态，但不得有积水，否则将极易缩 

短砂浆的可工作时间。 

(4)必须保证灌注后24小时内灌浆层不受振 

动、碰撞。 

(5)搅拌时，必须确保投料均匀连续，并控 

制在规定的时间内。 

(6)加料过程中，应防止浆料受潮结块和包 

装编织袋落入搅拌机中。 

7．工程应用情况 

ZH砂浆于2005年6月在广州地铁四号线通过 

施工试验评审鉴定会，获准在广州地铁四号线使 

用，鉴定现场见图ll。于2005年底在广州地铁四 

号线大学城段高架进行2公里的施工应用，该路 

段已于20(0年元旦开始通车。20(0年底四号线施 

工完毕，整条线大约使用了近1万吨ZH砂浆。施 

工单位为中铁二局，经过一年来的施工应用，证 

明 ZH砂浆产品性能可以很好地满足要求。现场 

施工的情况见图12～图14。 

图ll ZH砂浆工艺试验鉴定现场 

此外，ZH砂浆在桥梁体外索转向器中得到 

应用。转向器内部通常有12或19根 (根数由锚具 

孔数大小来决定，从2～55孔)钢管，钢管之间的 

缝隙 (最小间距处不到5mm)均采用ZH砂浆进行 

填充。经过zH砂浆灌注的转向器，在第三方进行 

图12 施工人员正在往搅拌机中倒入干粉料 

● 

图13 直接将灌浆管插入轨道板中 

1~t]4 灌浆车在轨道上连续灌浆 

受力状态下的疲劳试验，试验结果证明该砂浆的 

填充效果十分理想，可应用在体外索中。至今已 

(下转第30页) 
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图6 一号路边坡锚索预应力一时间曲线 
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吴家湾高边坡锚索预应力一时问曲线 

(上接第8页) 

使用经ZH砂浆灌注的转向器的桥梁有：苏通长 

江大桥转 向器 (1440套 )、北京四丰立交桥 

(730套 )、天津大沽桥 (16套 )、辽宁大石桥 

市南轩桥 (168套)，等等，见图15。 

图15 转向器灌注ZH砂浆 

8．小结 

经过长期的研究与实践应用，ZH砂浆解决 

了水泥砂浆大流动度与体积变化率小的矛盾、大 

图8 FS一1型锚索腐蚀检测仪 

利用单片机和高精度恒流源技术 ，研制成 

功了FS一1型锚索腐蚀检测仪 (图8)。该仪器在 

测量出锚索电阻后，根据输入的锚索参数就可 

以计算出被测锚索段的腐蚀量和残余承载能 

力。测量结果由八位液晶显示器显示 ，同时可 

以存储和打印测量结果。 
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● 

流动度与早强的矛盾、高强度与抗冲击韧性的矛 

盾，使诸多相互制约的矛盾因素达到了较为理想 

的平衡，抗疲劳陛、耐候性、抗冻性、耐久性等 

性能均满足使用要求。实践证明，ZH砂浆及其施 

工工法能完全满足具体工程的要求，并且操作简 

便，有利于环保。 

2006年7月27日，由广西壮族自治区科技厅 

在柳州主持召开了 “ZH型砂浆料”专家鉴定会， 

顺利通过了专家鉴定，认定该产品在城市轨道交 

通工程中应用填补了国内空白。 
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