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涤锦复合丝针织产品具有吸

水透气尧干爽舒适尧去污能力强尧抗
菌卫生等性能袁吸水能力是普通棉

类织物的 6 倍袁使用寿命是普通棉

类织物的 20 倍遥 经特殊加工整理

后袁织物外观蓬松柔软袁具有比表

面积大和丰富的毛细管效应,适合

做家用清洁布尧擦拭布尧浴衣帽尧服
装布艺等各类织物遥 从截面形状

看,涤锦复合丝主要指橘瓣复合丝袁
如图 1 所示袁其橘瓣填充部分为涤

纶袁连接橘瓣为锦纶,其开纤方法包

括机械切割尧加热渊利用热收缩率

不同使两种纤维剥离冤 或碱处理

渊锦纶在高温时会裂解冤等方式遥
用涤锦复合丝加氨纶丝开发

的针织弹力面料适合制作瑜伽服尧
家居服和针织内衣遥 但是由于涤锦

复合丝在开纤过程使用的碱剂对

氨纶的损伤比较大袁所以涤锦复合

丝氨纶产品在实际生产上有一定

的难度遥

员 编织工艺

涤锦复合丝氨纶弹力布产品

适合采用细针距机盘袁这样的织物

紧密尧挺括遥
员援员 涤锦复合丝氨纶汗布

员援员援员 设备参数

机型 精镁 允载孕/猿云 型 源 针道

单面机

机号 猿愿 针/圆缘援源 皂皂
筒径 怨员源援源 皂皂渊猿远寓冤
路数 员园愿 云
总针数 源 圆远园 枚

员援员援圆 原料规格

选取 愿援猿 贼藻曾/猿远 枣渊苑缘 阅/猿远 枣冤涤锦

复合丝和 猿援猿 贼藻曾渊猿园 阅冤氨纶为原料遥
员援员援猿 工艺要求

涤锦复合丝的线圈长度为 圆员
糟皂/员园园 针曰 氨纶的线圈长度为 苑
糟皂/员园园针袁含量 员圆豫遥

成品布克质量为 圆园园 早/m2袁幅
宽为 员苑园 糟皂遥
员援圆 涤锦复合丝氨纶夹层布

员援圆援员 设备参数

机型 源针道双面机

机号 圆愿 针/圆缘援源 皂皂
筒径 863.6 皂皂渊猿4寓冤
路数 苑圆 云
总针数 圆 怨苑远 枚

员援圆援圆 原料规格

原料采用 愿援猿 贼藻曾/猿远 枣 渊75 D/
36 f冤涤锦复合丝尧猿援猿 贼藻曾渊30 D冤
氨纶和 圆援圆 贼藻曾渊20 D冤氨纶遥
员援圆援猿 三角排列

上机编织三角排列如图 圆所示遥
员援圆援源 穿纱方式

第 员尧源 F 穿入 猿援猿 贼藻曾 氨纶丝曰

涤锦复合丝氨纶弹力布的编织
及开纤工艺
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摘要院介绍了涤锦复合丝氨纶汗布和涤锦复合丝氨纶夹层布的编织工艺遥 涤锦复合丝氨纶针织物经

开纤后具有良好的手感尧弹性和吸湿性袁但氨纶由于耐碱性差袁在开纤过程中易遭到碱剂破坏而出现熔

断现象袁因此对涤锦复合丝氨纶针织物的开纤工艺进行探讨袁得出其开纤工艺条件院烧碱5 g/L袁温度110
益袁时间50 min遥
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图 员 涤锦复合丝截面图
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针盘
月 原 遗 原 原 遗
粤 原 原 遗 原 遗

路数 辕 云 员 圆 猿 源 缘 远
针筒

粤 原 夷 原 夷 原
月 夷 原 原 夷 原

夷援成圈三角曰 援集圈三角曰原援浮线三角遥
图 圆 三角排列图

第 圆尧猿尧缘尧远 F 穿入 愿援猿 贼藻曾/猿远 枣 涤
锦复合丝和 圆援圆 贼藻曾 氨纶丝遥
员援圆援缘 工艺要求

涤锦复合丝的线圈长度为

圆猿 糟皂/员园园 针袁含量 愿苑豫曰猿援猿 贼藻曾 氨

纶丝线圈长度为 愿 糟皂/员园园针袁含量

远豫曰圆援圆 贼藻曾 氨纶丝线圈长度为

愿 糟皂/员园园 针袁含量 苑豫遥成品布克质

量为 圆猿园 早/m2袁幅宽为 员缘缘 糟皂遥
2 染整工艺

涤锦复合丝氨纶产品的染整

工艺流程为院 初定形寅开纤寅染

色寅成品定形遥
从工艺流程可以看出袁涤锦复

合丝氨纶产品比普通涤锦复合丝

针织产品多一道初定形工艺遥

3 开纤工艺

涤锦复合丝开纤过程是通过

烧碱处理进行加工的袁氨纶丝的耐

碱性比较差袁初定形和开纤对于氨

纶的损伤是很大的袁 如果处理不

当袁轻则会破坏氨纶丝强力袁重则

会使氨纶丝融化袁所以涤锦复合丝

氨纶产品开纤过程应尽量避免氨

纶丝受到过度损伤袁保证开纤质量

损失稳定至关重要遥
一般情况下袁涤锦复合丝开纤

过程都采用烧碱渊氢氧化钠冤和阳

离子促进剂 1227袁而涤锦复合丝氨

纶产品的开纤工艺不使用阳离子

促进剂 1227袁只使用烧碱遥 主要原

因是阳离子促进剂 1227 提高了开

纤速度袁加快了开纤过程袁使得开

纤工艺比较难控制遥 如果只使用烧

碱开纤袁过程会缓慢稳定一些遥
温度一定的条件下袁随着烧碱

浓度的增加 渊但增加烧碱的浓度对

氨纶的腐蚀性会增大冤袁涤锦复合丝

氨纶产品失重率增加袁 质量损失增

大曰在相同烧碱浓度条件下袁随着温

度的升高袁 涤锦复合丝氨纶产品失

重率增加袁质量损失增大遥因此碱液

浓度和开纤温度对涤锦复合丝氨纶

产品的开纤过程影响较大遥
最后确定开纤工艺条件如下院
烧碱 5 g/L
温度 110 益
时间 50 min
经工艺处理袁开纤后的质量损

失为 7%袁 采用这样的工艺使得开

纤可以达到一个比较理想的状态遥
4 结束语

涤锦复合丝氨纶针织产品经

过开纤处理后产品具有柔软的手

感尧良好的弹性和优异的疏水导湿

性能袁使其具有良好的服用性遥 由

于涤锦复合丝与生俱来的特点使

得其具有良好的开发前景遥 例如袁
开纤后在面料上磨毛或跟其他功

能性纱线一起织造等等袁这些都有

待在今后的工作中进一步探索遥
收稿日期 圆园员员年 12月 员源日

阻燃防护面料的发展现状
随着人们安全意识的日益提高袁世界范围内安全防护服装的总消耗量也呈逐年增长的趋势遥安全防护服

是安全防护类纺织品的重要品种之一袁可分为防毒尧防静电尧防辐射等多个类别袁广泛应用于石油尧化工尧冶
金尧造船尧消防尧军队等领域以及有明火尧散发火花尧熔融金属和有易燃物质的场所遥

近年来通过引进国外先进技术袁我国的防火材料技术有了较大的提高袁特别是在绿色尧新型及高科技方

面有了长足的进步袁防火材料的综合性能有了较大的改善袁但是与国外先进的防火材料相比袁还存在着较大

的差距遥 目前除消防服已经与国际接轨袁采用芳纶面料外袁其他行业的安全防护服装基本上还是采用棉布或

涤纶布阻燃处理面料为主袁普遍存在着洗涤后阻燃性能快速下降袁使用寿命短尧耐低温尧舒适性差等缺陷遥 集

耐久性尧服用性等综合性能于一体的高档技术纺织品主要依赖进口袁每年的进口量在 5 000 m2 以上遥
随着消防员个人安全防护服装产品标准要求的提高袁各类安全防护服装产品的性能也越来越高袁比如消

防员穿着的灭火防护服袁就从原来采用后整理阻燃棉布袁到目前普遍采用高新技术纤维面料曰结构上从单层

的结构到发达国家采用的多层结构曰功能上从原先单一的阻燃性能袁到目前具有阻燃尧隔热尧防水尧透气尧抗静

电等多种功能遥
国际上防护服的发展趋势是防护服外层具有永久阻燃防火性能袁服装具有良好的防水透气性能尧良好的

隔热性能和防静电性能袁同时注重穿着的舒适性遥另外袁视不同的使用环境还要增加特殊防护性能的要求袁焊
接服要增加防熔融金属滴冲击的要求袁消防服要增加抗辐射和防水性要求袁石化和煤矿用防护服要增加抗静

电性要求遥未来防护服将采用更多新型合成材料制成袁集防火尧防毒尧防化为一体袁向穿着舒适度发展袁内部配

有可连续工作的微气候调节装备袁整体产品更加轻便尧好用遥
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